AKU UDARNI ODVIJAČ

NAMJENA
Stroj je namijenjen za zavrtanje, navijanje i otpuštanje vijaka, kao i za pritezanje i otpuštanje matica unutar odgovarajućih raspona dimenzija.
DJELOVI PROIZVODA
[bookmark: _GoBack]1. Gedora ključ *
2 Držač alata
3 Ručka (izolirana površina za zahvaćanje)
4 Prekidač za uključivanje / isključivanje
5 Gumb za promjenu rotacije
6. Baterija
7. Gumb baterije
8. Punjač baterije
SIGURNOST
Opća upozorenja o sigurnosti električnog alata
UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati električni udar, požar i / ili ozbiljne ozljede. Spremite sva upozorenja i upute za buduću uporabu. Pojam "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat s kabelskim pogonom ili pogonom  na baterije (bežični električni alat).
Sigurnost radnog područja
● Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim. Zamagljena ili tamna područja mogu prouzročiti nezgode.
● Nemojte koristiti električni alat u eksplozivnim okruženjima, npr. kao u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
● Djecu i druge osobe držite podalje tijekom rada alata. Smetnje mogu uzrokovati da izgubite kontrolu.
Električna sigurnost
● Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ih  ne smijete izmijeniti na bilo koji način. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
● Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, rasponi i hladnjaci. Postoji povećan rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
● Ne izlažite električni alat kiši ili mokrim uvjetima. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.
● Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Kabel držite podalje od topline, ulja, oštrih rubova i slično. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.
● Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za vanjsku uporabu. Upotreba kabela prikladnog za vanjsku uporabu smanjuje rizik od električnog udara.
● Ako je rukovanje električnim alatom na vlažnom mjestu neizbježno, upotrijebite RCD uređaj. Upotreba RCD-a smanjuje rizik od električnog udara.
Osobna sigurnost
● Budite oprezni, pazite što radite i koristite zdrav razum tijekom rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok steumorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje, dok koristite električni alat mogu rezultirati ozbiljnim tjelesnim ozljedama.
● Koristite zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči . Zaštitna oprema kao što je maska ​​za prašinu,protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kapa ili zaštitne slušalice smanjit će opasnost od tjelesnih ozljeda.
● Spriječite nenamjerno pokretanje/uključivanje aparata. Provjerite je li prekidač uključen i isključite ga prije spajanja na izvor napajanja i / ili bateriju, pakiranja, podizanja ili nošenja alata. Prenošenje električnih alata dok imate prst na prekidaču ili napajanju električni h alata mogu izazvati nesreću.
● Uklonite bilo koji ključ za podešavanje prije nego uključite električni alat.   Dijelovi pričvršćeni za rotirajući dio električnog alata mogu uzrokovati tjelesne ozljede.
● Nemojte pretjerivati. Održavajte odgovarajuće osnove i ravnotežu u svakom trenutku.To omogućuje bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.
● Odjenite se kako treba. Nemojte nositi labavu odjeću ili nakit. Zaštitite kosu, odjeću i rukavice od pokretnih dijelova. Labava odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni u pokretnim dijelovima.
● Ako su priključeni dijelovi uređaja  za prikupljanje prašine, provjerite jesu li  povezani  ispravno i da ih se ispravno koristi. Korištenje dijelova za sakupljanja prašine može smanjiti opasnost od prašine.
Uporaba i održavanje električnog alata
● Nemojte koristiti električni alat na silu i primjenjivati ga za radove za koji nije namijenjen. Koristite ispravan električni alat za primjenu za koju je namijenjen. Ispravan električni alat će obaviti posao za koji je dizajniran bolje i sigurnije od neprimjereno upotrijebljenog alata.
● Ne koristite električni alat ako ga ne možete isključiti i uključiti putem prekidača. Svaki električni alat koji se ne može upravljati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.
● Odspojite utikač iz izvora napajanja i / ili baterije prije bilo kakvih podešavanja, mijenjanje pribora /dijelova ili spremanja električnih alata. Takve preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
● Držite električne alate izvan dohvata djece i nemojte dopustite korištenje osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama za rad s električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
● Održavajte alate. Provjeravajte  pokretne dijelove, lomljive  dijelova i sve drugo što bi moglo utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, električni alat popravite prije uporabe. Većinu nesreća uzrokuju loše održavani električni alati.
● Držite alate za rezanje oštrim i čistim. Dobro održavani alati za rezanje s oštrim reznim rubovima manje se trgaju i lakše ih je kontrolirati.
● Upotrijebite električni alat, pribor i nastavke alata itd u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji treba obaviti. Korištenje alata za radove koji se razlikuju od onih za koji su namijenjeni može dovesti do opasne situacije.
Servis
● Servisirajte Vaš električni alat kod kvalificiranih servisera koji će  koristiti samo identične zamjenske dijelove. Ovo će osigurati dugotrajnost električnog aparata. 
Uporaba i rukovanje s bežićnim električnim alatima
a) Punite punjivu baterijsku jedinicu samo pomoću punjač koje je preporučio proizvođač. Punjači su često dizajnirani za određenu vrstu baterija za punjenje. Postoji opasnost od požara ako se koriste drugi tipovi punjača.
b) Koristite samo akumulatorske baterije isporučene s električnim alatom. Korištenje drugih punjivih baterije mogu dovesti do opasnosti od ozljeda ili izazvatipožar.
c) Kada se ne koriste, pohranite punjive baterije dalje od spajalica, novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati oštečenja na kontaktima. Kratki spoj kontakata punjivih baterija može uzrokovati oštećenje topline ili vatru.
d) Tekućine iz akumulatorskih jedinica mogu iscuriti ako se ne koriste po uputama ili se zloupotrebljavaju. Ako se to dogodi, izbjegavajte kontakt s tekućinom. Ako dođe do kontakta, isperite zahvaćeno područje vodom. Potražite medicinsku pomoć ako vam u oči uđe tekućina. Tekućina akumulatora može izazvati iritaciju kože ili opekotine. 
Sigurnosna upozorenja za udarne odvijače
● Koristite pomoćne ručke, ako su isporučene s alatom. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
● Čvrsto držite stroj. Tijekom navrtanja i otpuštanja vijaka može se nakratko pojaviti visoki reakcijski moment (udarac).
● Osigurajte predmet, radnu plohu koju upotrebljavate za navijanje ili odvijanje. Ploča koja  je stegnuta sa steznim uređajima ili u stezaljkama sigurnije prianja nego da ju držite  ručno.
● Uvijek pričekajte dok se stroj potpuno ne zaustavi prije nego što ga spustite. Umetak alata može zaglaviti i dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.
● Nikada nemojte koristiti stroj s oštećenim kabelom. Ne dodirujte oštećeni kabel i izvucite mrežni utikač kada je kabel oštećen tijekom rada. Oštećeni kabeli povećavaju rizik od električnog udara.
Proizvodi koji se prodaju samo u GB: Vaš proizvod je opremljen električnim utikačem BS 1363 / A s unutarnjim osiguračem (ASTA odobren prema BS 1362). Ako utikač nije prikladan za vaše utičnice, treba ga odrezati i na njegovo mjesto postaviti odgovarajuću utičnicu od strane ovlaštenog servisa za korisnike. Zamjenski utikač mora imati isti broj osigurača kao i izvorni utikač. Odsječeni utikač mora biti zbrinut kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara i ne smije se nikada umetati u utičnicu.

RAD s alatom (vidi slike 3 i 4)
Na alat  ugradite odgovarajući nastavak.
Prije navijanja vijka ili matice s ključem, ručno zavijte vijak ili maticu na navoj (najmanje dva okreta). Uvjerite se da ste ispravno odabrali veličinu nastavka odvijača ( pogledajte dolje obrazac), koji je zategnut ili labav. Pogrešan odabir veličine odvijačamože rezultirati oštećenjem matice ili vijka.
Odaberite ispravan smjer vrtnje pritiskom prekidača. Strelica na prekidaču označava smjer linearnog gibanja matice ili vijka tijekom rada.
Spojite bateriju na alat.
Uhvatite alat s obje ruke.
Gurnite ključ na maticu ili glavu vijka.
Pritisnite prekidač i držite ga. Pritiskom na prekidač možete podesiti brzinu. Što je veći pritisak na prekidaču, to je veća brzina vrtnje.
U slučaju pritezanja, nakon postizanja maksimalnog zakretnog momenta, spojka za preopterećenje se uključuje i pogon vozača je isključen.
Zatim otpustite prekidač i pričekajte potpuni prekid rotacije motora.
Prilikom otpuštanja pazite da trenutak zatezanja matice ne prelazi maksimalni moment ključa. U ovom slučaju, spojka za preopterećenje se također uključuje i možda neće biti moguće odvrnuti maticu.
Nakon odvrtanja otpustite pritisak na upravljačkom prekidaču i pričekajte potpuni prekid rotacije motora. Nakon završetka radova odvojite alat od mreže i pokrenite održavanje.
Referentne vrijednosti za maksimalne jačine pritezanja vijaka / vijka
Izračunato iz prosjeka pritezanja; granica iskorištenja 90% (s koeficijentom trenja μtotal = 0.12). Kao kontrolnu mjeru uvijek provjerite jačinu pritezanja pomoću odvijača.
	Property Classes 
	Standard Screws/Bolts 
	
	High-strength Bolts 

	according to DIN 267 
	3.6 
	4.6 
	5.6 
	4.8 
	6.6 
	5.8 
	6.8 
	6.9 
	8.8 
	10.9 
	12.9 

	M6 
	2.71 
	3.61 
	4.52 
	4.8 
	5.42 
	6.02 
	7.22 
	8.13 
	9.7 
	13.6 
	16.2 

	M8 
	6.57 
	8.7 
	11 
	11.6 
	13.1 
	14.6 
	17.5 
	19.7 
	23 
	33 
	39 

	M10 
	13 
	17.5 
	22 
	23 
	26 
	29 
	35 
	39 
	47 
	65 
	78 

	M12 
	22.6 
	30 
	37.6 
	40 
	45 
	50 
	60 
	67 
	80 
	113 
	135 

	M14 
	36 
	48 
	60 
	65 
	72 
	79 
	95 
	107 
	130 
	180 
	215 

	M16 
	55 
	73 
	92 
	98 
	110 
	122 
	147 
	165 
	196 
	275 
	330 

	M18 
	75 
	101 
	126 
	135 
	151 
	168 
	202 
	227 
	270 
	380 
	450 

	M20 
	107 
	143 
	178 
	190 
	214 
	238 
	286 
	320 
	385 
	540 
	635 




ODRŽAVANJE
Uvjerite se da stroj nije u pogonu pri izvođenju radova na održavanju motora. Redovito čistite kućište mekom krpom, po mogućnosti nakon svake uporabe. Držite otvore za provjetravanje bez prašine i prljavštine. Ako se prljavština ne tako oslobodi koristite meku krpu navlaženu sapunicom. Nikada nemojte koristiti otapala kao što su benzin, alkohol, amonijak itd. Ova otapala mogu oštetiti plastične dijelove. Stroj ne zahtijeva dodatno podmazivanje. Ako dođe do kvara, npr. nakon trošenja dijela/ova, obratite se ovlaštenom servisu.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Kako bi se spriječilo oštećenje tijekom transporta proizvod se isporučuje u zaštitnoj ambalaži. Većina ambalaže se može reciklirati. Predajte  ove materijale na recikliranje. Vratite opremu koja je van  upotrebe na mjesto prodaje. Prodajno mjesto osigurat će njihovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje. Otpadni električni aparati mogu se reciklirati i ne smiju se bacati s kućnim otpadom! Molimo Vas da preuzmete aktivnu ulogu u zaštiti naših prirodnih resursa i okoliša odnošenjem ovog uređaja u centar za prikupljanje (ukoliko imate tu mogućnost).

IZJAVA O SUKLADNOSTI
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima: EN60745-1: 2009 + A11: 2010; EN60745-2-1: 2010; EN60745-2-2: 2010; EN55014-1: 2006 / A2: 2011; EN55014-2: 1997 / A2: 2008; sukladno propisima 2006/42 / EEC, 2014/30 / EEC. BUKA / VIBRACIJA Mjerena u skladu s EN60745 razina zvučnog tlaka ovog alata je <100 dB (A) i zvuk snage <111dB (A). 


















Zatezač/udarni aku Worcraft  CIW-S20Li, 20V Li-Ion
 udar/moment 350Nm, ½“
113933
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